
 Графические характеристики насоса
 ЦНС-160/1700-3000

ГОСТ ISO 9906-2015 класс 1B

Частота вращения - 3000 об/мин Плотность жидкости - 998 кг/м³

Вязкость жидкости - 1E-06 м²/с Температура жидкости - 20
0С

Подача, м³/ч

М
о

щ
н

о
ст

ь,
 к

В
т

Н
ап

о
р

, м
К

П
Д

, %
, N

P
SH

, м

К
р

ут
ящ

и
й

 м
о

м
е

н
т,

 к
Н

*м

n=3000 Рабочий интервал подач
0,7 - 1,2 Qном

HGn=2800

n=2600

n=2400

n=2200

n=2000

n=1800

n=1600

y = -0,022383834954731200000000000000x2 + 1,322250172237890000000000000000x + 2046,106803400700000000000000000000
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y = 0,000000397668791524836000000000x3 - 0,002869296897790360000000000000x2 + 0,927008009884730000000000000000x - 0,000000000072248078072888000000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 50 100 150 200

n=3000

n=2800

n=2600

n=2400

n=2200

n=2000

n=1800

n=1600

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0

200

400

600

800

1000

0 50 100 150 200


